
KENNEN SIE IHR RISIKO 
PROBLEM

SCHUTZ, DER SO VERLÄSSLICH IST WIE SIE.

HALYARD* PFR P2 Partikelfiltrierende Halbmaske. Als PSA qualifizierte 
Atemschutzmaske. Bietet Atemschutz gegenüber aerogenen Gefahrstoffen und 
Erregern in medizinischen Umgebungen. Die HALYARD OP-Atemschutzmaske 
bietet auch den Schutz einer OP-Maske des Typs IIR, mit einem Spritzschutz von 
bis zu 21,3 kPa / 160 mmHg gegenüber Flüssigkeiten, damit Sie bei der Arbeit auf 
Sicherheit und Tragekomfort zählen können.

LÖSUNG

* Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. ©2018. Alle Rechte vorbehalten. HC371-00-DE

1 Milliliter Blut = 1/5 Teelöffel

Nur 1 Milliliter Blut 
kann große Mengen an Viren 

enthalten, z. B.:4

Es wird geschätzt, dass über 

70% der Masken nicht  
als flüssigkeitsbeständig eingestuft sind.3

Studien haben gezeigt, dass bei OP-
Mitarbeitern der Gesichtsbereich in  

45-51% der Fälle mit  
Flüssigkeit in Berührung kommt.2

Bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen 
besteht ein erhöhtes Risiko für 

Atemwegsinfektionen.1

Mehr Infektionen bei 
medizinischen Mitarbeitern 

bedeuten

höhere Kosten  
für Krankenhäuser und 
Mitarbeiter, z. B. durch: 

Langzeit-
erkrankungen

emotionalen 
Stress

Einkommens- 
verlust

und/oder 
Stellenverlust

Kosten der
Einrichtung

HIV
10 - 1,000

HEPATITIS C
1 Million 

HEPATITIS B
1 Million - 10 Trillionen

Quellen: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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EN 14683:2019

EN 149:2001+A1:2009

Die EN 14683:20195 und die EN 149:2001+A1:20096 enthalten 
die neusten Anforderungen an medizinische Gesichtsmasken und 
Atemschutzprodukte.

MASKEN WERDEN
IHRER 

LEISTUNGSFÄHIGKEIT
ENTSPRECHEND 

EINGESTUFT

SPRITZSCHUTZ 
BFE≥98%, Delta P<60 Pa/cm²,

mikrobiologische Reinheit ≤ 30 KBE/g

NORMEN & STANDARDS

Bakterielle  
Filter-effizienz 

(BFE)

Partikel-
filtrations-
effizienz

(PFE)

Max. 
Durchlässigkeit

nach innen

Max.  
Penetration 

des  
Filtermaterials 

mit Öl

Atem-
widerstand

(mbar)

Max.  
Penetration 

des  
Filtermaterials 

mit NaCL

Bakterielle Filter-
effizienz (BFE)

Spritzschutz Atmungs- 
aktivität

Gesamtkeimzahl

FFP2-Atemschutzmaske

94% 
Partikelfiltrations- 

effizienz  
(Filtereffizienz)

IIR
120 mmHg

oder ≥16,0 kP

Es wurde geschätzt, dass medizinische Mitarbeiter

10-20% der SARS-CoV-2-Diagnosen 
ausmachen. Das erhöhte Infektionsrisiko steht im 

Zusammenhang mit unzureichender PSA.  
gebracht met ontoereikende PBM.


